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Artikel: rPET-NonWoven-Tragetasche, Henkel ca. 2,5 x 45 cm 
aus Taschenmaterial, 1-farbig bedruckt nach 
Pantone c Fächer oder aus Nylon, eingefärbt nach 
Pantone c Fächer, Paspelierung aus Taschenmaterial, 
1-farbig bedruckt nach Pantone c Fächer

Material: Recyceltes PET aus Getränkefl aschen, weißes NonWoven 
Material 160 g/m², Logo „Aus Flaschen werden Taschen!“ 
im Boden

Druck: Tiefdruck, bis 4-farbig Euroskala Pantone c oder Sonder-
farben nach Panonte c Fächer, bis 100 % Farbdeckung

Veredelung: Glanz- oder Mattplastifi zierung, außen

LIEFERZEIT CA. 16 WOCHEN NACH DRUCKFREIGABE

  rPET-NonWoven-Tragetasche Typ „Bochum“ 

Bochum rPET
Taschenausführung Qualität Aufl age 1-s, 1-fbg 1-s, 2-fbg 1-s, 3-fbg 1-s, 4-fbg 2-s, 1-fbg 2-s, 2-fbg 2-s, 3-fbg 2-s, 4-fbg

NonWoven-Tragetasche 
Matt-/Glanzlaminierung
33 + 23 x 30 cm

160 g/m² 1000  1,67 €  1,67 €  1,67 €  1,67 €  1,67 €  1,67 €  1,67 €  1,67 € 
2500  1,13 €  1,13 €  1,13 €  1,13 €  1,13 €  1,13 €  1,13 €  1,13 € 
5000  0,96 €  0,96 €  0,96 €  0,96 €  0,96 €  0,96 €  0,96 €  0,96 € 

NonWoven-Tragetasche
Matt-/Glanzlaminierung
45 + 19 x 38 cm

160 g/m² 1000  1,79 €  1,79 €  1,79 €  1,79 €  1,79 €  1,79 €  1,79 €  1,79 € 
2500  1,24 €  1,24 €  1,24 €  1,24 €  1,24 €  1,24 €  1,24 €  1,24 € 
5000  1,07 €  1,07 €  1,07 €  1,07 €  1,07 €  1,07 €  1,07 €  1,07 € 

NonWoven-Tragetasche
Matt-/Glanzlaminierung
50 + 25 x 35 cm

160 g/m² 1000  1,87 €  1,87 €  1,87 €  1,87 €  1,87 €  1,87 €  1,87 €  1,87 €
2500  1,31 €  1,31 €  1,31 €  1,31 €  1,31 €  1,31 €  1,31 €  1,31 € 
5000  1,14 €  1,14 €  1,14 €  1,14 €  1,14 €  1,14 €  1,14 €  1,14 € 

Aus 80% Recycling-PET hergestellt

Aus Flaschen werdenTaschen

Zuschläge je Tasche 33 + 23 x 30 cm 45 + 19 x 38 cm 50 x 25 + 35 cm
PVC Boden, weiß 0,08 € 0,11 € 0,13 €
lange Henkel, 3 x 90 cm 0,07 € 0,07 € 0,07 €
Reißverschluss 0,20 € 0,25 € 0,28 €
Druckknopf 0,04 € 0,04 € 0,04 €

Druckvorkosten je Motiv / Farbe*

33 + 23 x 30 cm 45 + 19 x 38 cm 50 x 25 + 35 cm
120,00 € 145,00 € 165,00 €

*Klischeekosten fallen für die Fronten mit anteiligem Boden, sowie für die Seitenfalten je Motiv und Farbe separat an! Die Tiefdruckzylinder haben eine 
Lebenserwartung von max. 18 Monaten ab erster Produktion (Oxidation der Oberläche aus Kupfer). Danach ist für Wiederholungsdrucke, je nach Alter 
der Zylinder eine kostenpfl ichte Überarbeitung oder Neuproduktion notwendig. Druckdaten sind nach Absprache zu stellen.

Artikel: PP-NonWoven-Tragetasche, Henkel ca. 2,5 x 45 cm aus 
Taschenmaterial, 1-farbig nach Pantone c bedruckt oder aus 
Nylon, eingefärbt nach Pantone c Fächer, Paspelierung aus 
Taschenmaterial, 1-farbig bedruckt nach Pantone c Fächer

Material: weißes PP NonWoven Material 160 g/m²

Druck: Tiefdruck, bis 4-farbig Euroskala Pantone c oder Sonderfarben 
nach Panonte c Fächer, bis 100 % Farbdeckung

Veredelung: Glanz- oder Mattplastifi zierung, außen

LIEFERZEIT CA. 16 WOCHEN NACH DRUCKFREIGABE

  PP-NonWoven-Tragetasche Typ „Bremen“ 

Bremen PP
Taschenausführung Qualität Aufl age 1-s, 1-fbg 1-s, 2-fbg 1-s, 3-fbg 1-s, 4-fbg 2-s, 1-fbg 2-s, 2-fbg 2-s, 3-fbg 2-s, 4-fbg

NonWoven-Tragetasche, 
Matt-/Glanzlaminierung
33 + 23 x 30 cm

160 g/m² 1000 1,64 € 1,64 € 1,64 € 1,64 € 1,64 € 1,64 € 1,64 € 1,64 €
2500 1,10 € 1,10 € 1,10 € 1,10 € 1,10 € 1,10 € 1,10 € 1,10 €
5000 0,93 € 0,93 € 0,93 € 0,93 € 0,93 € 0,93 € 0,93 € 0,93 €

NonWoven-Tragetasche, 
Matt-/Glanzlaminierung
45 + 19 x 38 cm

160 g/m² 1000 1,76 € 1,76 € 1,76 € 1,76 € 1,76 € 1,76 € 1,76 € 1,76 €
2500 1,21 € 1,22 € 1,22 € 1,22 € 1,22 € 1,22 € 1,22 € 1,22 €
5000 1,04 € 1,03 € 1,03 € 1,03 € 1,03 € 1,03 € 1,03 € 1,03 €

NonWoven-Tragetasche, 
Matt-/Glanzlaminierung
50 + 25 x 35 cm

160 g/m² 1000 1,84 € 1,84 € 1,84 € 1,84 € 1,84 € 1,84 € 1,84 € 1,84 €
2500 1,28 € 1,28 € 1,28 € 1,28 € 1,28 € 1,28 € 1,28 € 1,28 €
5000 1,11 € 1,11 € 1,11 € 1,11 € 1,11 € 1,11 € 1,11 € 1,11 €

Zuschläge je Tasche 33 + 23 x 30 cm 45 + 19 x 38 cm 50 x 25 + 35 cm
PVC Boden, weiß 0,08 € 0,11 € 0,13 €
lange Henkel, 3 x 90 cm 0,07 € 0,07 € 0,07 €
Reißverschluss 0,20 € 0,25 € 0,28 €
Druckknopf 0,04 € 0,04 € 0,04 €

Druckvorkosten je Motiv / Farbe*

33 + 23 x 30 cm 45 + 19 x 38 cm 50 x 25 + 35 cm
120,00 € 145,00 € 165,00 €

*Klischeekosten fallen für die Fronten mit anteiligem Boden, sowie für die Seitenfalten, je Motiv und Farbe separat an! Die Tiefdruckzylinder haben eine 
Lebenserwartung von max. 18 Monaten ab erster Produktion (Oxidation der Oberläche aus Kupfer). Danach ist für Wiederholungsdrucke, je nach Alter 
der Zylinder eine kostenpfl ichte Überarbeitung oder Neuproduktion notwendig. Druckdaten sind nach Absprache zu stellen.
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  Materialinformationen
BAUMWOLLE

Baumwolle ist eine natürliche Faser und hierdurch biologisch abbaubar. Baumwolle wird aus den 
Fasern der Baumwollfrucht gewonnen. Aus den gewonnenen Baumwollfrüchten werden die Fasern 
gesponnen. Der Anbau von Baumwolle trägt zur wirtschaftlichen Entwicklung strukturschwacher 
Regionen, wie z.B. Indien, bei. 
Tragetaschen aus Baumwolle sind eine umweltfreundliche Alternative zu Kunststoff taschen.
Durch verschiedene Webarten können unterschiedliche Spezifi kationen hergestellt werden.

rPET

PP NON WOVEN

PP WOVEN

Der unter der Bezeichnung RPET ( PET steht für Polyethylenterephthalat) vertriebene Kunststoff  wird        
aus eingesammelten gebrauchten PET - Flaschen hergestellt. Die leeren Flaschen werden gereinigt
und zerkleinert, anschließend wird das Material geschmolzen und zu einem Vliesstoff  verarbeitet,

der zur Herstellung von Verpackungen verwendet wird. Bei der Herstellung 
können mehrere energieintensive Schritte im Verarbeitungsprozess über-
sprungen und damit CO2-Emissionen vermieden werden. Desweiteren wird 
wesentlich weniger Öl zu Polymeren verarbeitet, daher ist es besonders 
energiesparend.

PP (Polypropylen) NonWoven ist ein Vliesstoff  aus einem thermoplastischen Kunststoff , dessen Fasern 
miteinander verbunden sind und eine textilähnliche Struktur haben. 
Das Material kann ab gewissen Mengen individuell nach dem Pantone c Fächer eingefärbt 
werden und ist in verschiedenen Grammaturen produzierbar. PP NonWoven Material kann zu 
Tragetaschen verarbeitet werden, indem es vernäht oder verschweißt wird. Das hochwertige Material 
verleiht den daraus produzierten Tragetaschen eine lange Lebenszeit und schont so Ressourcen und 
die Umwelt. Das Material lässt sich problemlos recyceln. 
Taschen aus NonWoven können im Siebdruck bedruckt werden. Alternativ kann bei einigen 
Taschen eine glänzende oder matte Folie (Plastifi zierung) im Tiefdruck bedruckt und auf die 
Tasche aufl aminiert werden.

PP (Polypropylen) Woven ist ein aus Polypropylen-Streifen gewebtes (woven) Material. Das Materi-
al verfügt über eine hohe Reißkraft, als Tragetasche somit über eine hohe Tragkraft. Wegen seiner 
Robustheit haben Taschen aus PP Woven eine lange Lebenserwartung, können problemlos recycelt 
werden und schonen die Umwelt.
Das Material ist in verschiedenen Grammaturen produzierbar und ist in der Regel weiß. Über eine 
bedruckte glänzende oder matte Folie (Plastifi zierung), welche auf die Tasche aufl aminiert wird, lässt 
sich die Tasche mit einem hochwertigen Tiefdruck versehen.

Aus 80% Recycling-PET hergestellt

Aus Flaschen werden Taschen

  Materialinformationen / Druckinformationen
NYLON

Nylon ist eine künstliche Faser aus Polyamid. Tragetaschen, welche aus diesen Fasern gefertigt 
werden, verfügen über eine sehr hohe Festigkeit und Reißkraft. Dadurch sind diese Tragetaschen 
in der Regel sehr häufi g verwendbar, haben einen hohen Lebenszyklus und schonen dadurch 
Ressourcen. Auch Griff e von Tragetaschen können aus diesem Material entsprechend gewebt und 
eingebracht werden.

SIEBDRUCK

TIEFDRUCK

DRUCKFARBEN

Mit dem Siebdruck lässt sich eine nahezu unendliche Anzahl an Produkten (Tragetaschen, Textilien, 
Porzellan, ...) und Materialien (Stoff , Papier, Holz, Metall, ...) mit unterschiedlichem Farbauftrag (deck-
end, transparent, lichtecht, wetterfest, ...) bedrucken. Kein anderes Druckverfahren ist so vielseitig.

Mittels eines präperierten, feinen Siebs und einer Schablone, wird mit einem Rakel die Farbe durch 
die nicht abdeckenden Teile der Schablone, durch das Sieb auf den Bedruckstoff  übertragen. In der 
Regel erfolgt die Bedruckung nach dem HKS “N” oder Pantone “u” (solid uncoated) Fächer.

Beim Tiefdruckverfahren handelt es sich um eine Drucktechnik, bei der die zu druckenden Elemente 
als Vertiefung in die kupferbeschichteten Druckzylinder graviert werden, warum das Druckverfahren 
auch Gravurdruck genannt wird. Nach dem Farbauftrag auf den gesamten Zylinder wird die über-
schüssige Farbe mit einem Rakel entfernt, so verbleibt die Druckfarbe nur noch in den gravierten 
Vertiefungen. Der Bedruckstoff  läuft dabei am Druckzylinder vorbei und wird mittels eines Gegen-
druckzylinders angepresst und ermöglicht dadurch die Farbübertragung.

Da Kupfer unter Sauerstoff  oxidiert, verändert sich die Oberfl äche der Zylinder im Laufe der Zeit. Je 
nach Alter der Oberfl äche muss diese überarbeitet werden oder es müssen für eine Nachproduktion 
neue Zylinder graviert werden.

Je nach Bedruckstoff  kommen unterschiedliche Farben zum Einsatz. Auf Naturpapieren (nicht ge-
strichene Papiere) oder Baumwolle kommen Farben nach dem HKS Fächer “N” (natur) oder Pantone 
Fächer “u” (solid uncoated) zum Einsatz. Auf gestrichenen Papieren (Kunst- oder Bilderdruck) oder 
Kunststoff fasern kommen die Farbfächer HKS “K” (Kunstdruckpapier) oder Pantone “c” (solid coated) 
zum Einsatz. Je nach Fabrik kommt einer der beiden Farbfächer (HKS/Pantone) oder beide zum Einsatz. 
Metallicfarben haben in der Regel einen Aufpreis. Dunkle Bedruckstoff e benötigen einen weißen Unter-
druck, Weiß stellt dabei eine zusätzliche Farbe dar. Das Material kann trotzdem durchschimmern.
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